Instalační návod centrálního vysávacího systému AXPIR

http://www.centralni-vysavace.info/
1. Zvolte rozmístění sacích zásuvek

Při určování umístění sacích zásuvek je nutno brát zřetel na to, že sací hadice má délku 7,5 m (hadici je možno prodloužit pomocí speciálního nástavce na 10 m). Je nesprávná domněnka, že zásuvka musí být v každé místnosti.  Pokud se zásuvku podaří vhodně umístit např. na chodbě, z jedné zásuvky se vysaje i několik pokojů. Ideální umístění zásuvky je přímo ve středu objektu. Je ovšem také nutno brát zřetel na pozdější rozestavění interiéru (hadice bude obcházet nábytek, stolky, postele...).
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2. Zvolte umístění sací jednotky

Sací jednotka se umísťuje do neobývaných prostor domu nebo objektu, ve kterém je systém AXPIR instalován. Ideální pro její umístění jsou sklepní prostory, garáž, kotelna atd.
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3. Naplánujte trasu potrubních rozvodů

Potrubní rozvody jsou ukládány do podlah i do stěn. Při projekci potrubí je nutno sledovat i trasy ostatních rozvodů jako jsou rozvody elektřiny, vody, odpadů, ale zejména rozvody podlahového vytápění, které se velmi často střetávají s rozvody centrálního vysavače při ukládání potrubí v podlaze.
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Příklad správného sestavení potrubních rozvodů:
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Rozvodné potrubí má jednotnou světlost 50 mm a je tvořeno z těchto instalačních prvků:
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4. Určete jednotlivé montážní prvky

Následující obrázek dle našeho příkladu Vám pomůže určit seznam jednotlivých prvků:
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Tabulka s výčtem jednotlivých prvků:
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5. Proveďte stavební úpravy pro uložení potrubí

Pro uložení potrubí do zdi se vysekává drážka cca 70 x 70 mm. Pro uložení potrubí v podlaze není nutná žádná speciální stavební úprava. Pouze v případech, kdy dochází ke křížení sacího potrubí s jiným potrubím, které by mohlo sací potrubí poškodit, je potřeba provést speciální izolaci. Pro průchod potrubí stropní konstrukcí je nejvhodnější otvor 100 x 100 mm. Protože je většina stropních konstrukcí vytvořena z monolitického betonu, je vhodné při betonování této konstrukce na místo, kde bude průchod stropem, umístit vložku o požadovaných rozměrech, která se bude moci po zatuhnutí betonu lehce vyjmout.

6. Instalujte potrubní systém

Několik rad a zásad pro instalaci potrubního systému:

· Při sestavování potrubních rozvodů dbejte na správné otočení odboček po směru toku vzduchu viz obrázek.
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· Bezprostředně za každou zásuvkou musí být  umístěno ostré koleno IKO90,  které zabraňuje proniknutí větších  předmětů do potrubního rozvodu. Toto koleno se nesmí používat nikde jinde v potrubním rozvodu (obr.1). V případě usazení zásuvky přímo do stupačky může být použita i odbočka IST90O (obr. 2).
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· Protože je potrubí speciálně ošetřeno a oblouky mají větší rádius, nedoporučuje se používat na sestavování rozvodů systémů centrálního vysávání instalačních prvků určených pro montáž jiných rozvodů.
· Při řezání potrubí doporučujeme používat řezačky na potrubí nebo přípravky, které vám umožní potrubí uříznout kolmo. Zabráníte tak drobným mezerám, které mohou vzniknout při kompletaci potrubí uvnitř spojovaných částí.  Každý řez je nutno ožehlit.
· Při lepení nenanášejte příliš mnoho lepidla. Mohlo by dojít k jeho vytlačení dovnitř potrubního systému a následně  vytvoření "lepidlového otřepu", který by mohl bránit hladkému průchodu vzduchu.
· Zásuvku ZPAB instalujte až na hotovou zeď po omítkách. Při instalaci potrubního systému nechte v ostrém kolenu IKD 90 kousek potrubí IPO 20 (cca 10 cm), které se při montáži zásuvky zařízne zároveň s omítkou a zakončuje záslepkou. Při pozdější instalaci zásuvek vyčnívající trubku přiřízněte zároveň se zdí a následně zásuvku vtlačte.
· Zásuvky instalujte tak, aby se otevíraly směrem nahoru. Zabráníte tak zlomení krytu zásuvky  vysávací  hadicí.
· Nelepte spoje, kterými napojujete potrubní rozvody na sací jednotku.
· Výfukové potrubí doporučujeme vyvést vně budovy, kde je zakončeno výfukovou klapkou EVC.
· Padání hrubších nečistot z hlavní větve rozvodu do níže umístěných zásuvek zabráníte vodorovnou orientací 90° odbočky (viz. obrázek). 
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· Po skončení instalace je třeba systém důkladně vyzkoušet a přesvědčit se, zda instalace byla provedena správně.
Příklady uložení potrubí
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7. Montáž podlahového vstupu VAC PAN

Podlahový vstup VAC PAN se instaluje většinou do soklu kuchyňské linky.
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Při montáži postupujte dle uvedeného nákresu. 

Montáž probíhá ve dvou fázích:

1) Při první fázi instalujte potrubní rozvody a přiveďte potrubí co nejblíže k zamýšlenému umístění VAC PANu. Potrubní rozvod ukončete kolenem vedoucím z podlahy (označeno č.1), do kterého nasadíte potrubí o délce cca 20 cm.

2) Druhá fáze probíhá většinou při montáži kuchyňské linky. Do soklu kuchyňské linky vyřežte obdélníkový otvor tak, aby jste do něj mohli uložit zadní část VAC PANu. Po přišroubování VAC PANu do soklu linky uřízněte potrubí vyvedené z podlahy 20 mm nad podlahou a připojte ostré koleno IKO90. Totéž koleno připojte na vývod podlahové-ho vstupu VAC PAN v jeho zadní části. Spojení obou dvou kolen se provede pomocí flexibilní hadice, zakončené na obou koncích cca 10 cm dlouhými kousky potrubí, které se zasunou do kolen IKO90. Nezapomeňte na připojení elektrického ovládacího kabelu, který se připojí ke šroubům v zadní části VAC PANu. Nelepte koleno IKO90 přímo k podlahovému vstupu, aby jej bylo možno případně vyjmout.
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8. Vyberte typ sací jednotky

Nabízíme šest  typů  sacích jednotek:

PREMIER
Jednomotorová sací jednotka pro byty a malé rodinné domy.

COMPACT
Jednomotorová sací jednotka pro byty a menší rodinné domy.

FAMILY 
Jednomotorová sací jednotka pro standardní rodinné domy.

ENERGY
Dvoumotorová sací jednotka ENERGY pro standardní a větší rodinné domy.

BOOSTY
Dvoumotorová sací jednotka pro standardní a větší rodinné domy. Jednotka je vybavena diodami zobrazující užitečné informace o stavu jednotky a filtračního vaku. Jednotka je navíc vybavena jedinečnou funkcí na testování těsnosti potrubí.

DOOBLE
Dvoumotorová sací jednotka DOOBLE pro velké a dvougenerační rodinné domy,  hotely, penziony, administrativní budovy. Dva nezávislé okruhy pro dva nezávislé uživatele.
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9. Instalujte sací jednotku:

Sací jednotka se instaluje na zeď pomocí dvou šroubů pro které jsou v zadní části sací jednotky  připraveny otvory (viz obr. 1 a 2).
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Po instalaci sací jednotky na zeď připojte sací jednotku k potrubnímu rozvodu (viz. obr1). Sací jednotku můžete připojit ze dvou stran. Vstupní otvory jsou umístěny zároveň s horní hranou sací jednotky, k připojení slouží hadicový vstup, který je součástí sací jednotky.

Nakonec instalujte výfukový rozvod. Dva výfukové otvory jsou umístěny vzadu na spodní straně sací jednotky (obr. 3).

U sacích jednotek FAMILY a COMPACT spojte oba dva vývody výfuku a výfukové potrubí vyveďte mimo dům (obr. 3).  Použijte standardní montážní materiál k instalaci systému AXPIR. U sací jednotky ENERGY, BOOSTY a DOOBLE vývody nespojujte a vyveďte je mimo dům odděleně (obr. 3 a). 

K ukončení výfukového potrubí slouží výfuková klapka navržená speciálně pro systémy centrálního vysávání. Délka výfukového potrubí by neměla přesáhnout 4 m. 

Požadavky na elektrické připojení sacích jednotek AXPIR.

· Samostatný jistící okruh

· Jistič 16 A (charakteristika C)

· Ve vzdálenosti do 1 m od zamýšleného umístění sací jednotky el. zásuvku
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